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: Zone constructible si les constructions sont
conformes aux dispositions du reglement écrit PA.10.
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: Zone avec contrainte sur les hauteurs des constructions :
- Hauteur a I'égout limitée a 2.50 m
- Hauteur au sommet de I'accrotére limitée & 3.20 m

| : Contrainte d'implantation. Si les deux constructions sont implantées en
limite de propriété, alors elles le seront par le garage et sur I'alignement défini.

—_— — : Contrainte d'implantation. Au moins 25% du linéaire de la fagade doit étre
aligné sur ce trait & 3m de la limite de propriété.
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PERERE : plantation d'une haie composée de 5 essences locales
a la charge de 'aménageur (H1)

: plantations de massifs de plantes vivaces rustiques
et/ou arbustes (a la charge de I'aménageur)

-
-
-
-
-
)
-
-
-
-
-
>
D= =
\\ A ‘ ) | ‘ - : Axe de faitage imposé pour le corps principal de la construction
< >
-
-
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
-

: Arbres a planter a la charge de I'acquéreur
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: Arbustes et arbres d'essences locales a planter
a la charge de I'aménageur

: Arbres remarquables a planter & la charge de I'aménageur
Gleditsia Triacanthos "sunburst"

9 o

: Massifs de plantes hélophytes dans les dépressions
des noues et du bassin a la charge de 'aménageur

: Arbre existant a conserver

: Haie composée d'essences locales a planter a la charge des acquéreurs.
Elle devra étre plantée a 50 cm a l'intérieur des lots au droit des limites concernées.
Ces plantations devront étre maintenues et entretenues pas les acquéreurs
(cf. réglement PA.10 écrit)

: Haie composée d'essences locales a planter a la charge des acquéreurs.
Elle devra étre plantée a 50 cm a l'intérieur des lots au droit
des voiries, des espaces communs et des entrées charretiéres voisines.
Ces plantations devront étre maintenues et entretenues pas les acquéreurs
Si la construction est édifiée en limite de propriété la haie ne sera pas exigée.
(cf. réglement PA.10 écrit)
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Nota : Il est recommandé aux futurs acquéreurs de faire réaliser une étude géotechnique spécifiques sur le Nota™* : Les eaux de toitures seront acheminées dans des drainages a l'intérieur des lots, LEGENDE RESEAUX:

terrain afin de définir I'adaptation au sol de leur construction (fondations). a la charge des futurs acquéreurs.
Nota* : Les altimétries de la future voirie et les seuils d'entrée sont donnés a titre indicatifs et pourront étre modifiés au

cours des travaux. lls devront étre controlés apres travaux.
Nota** : Les positions des réseaux et des branchements sont données a titre indicatif et pourront étre modifiées au

cours des travaux. Celles-ci devront donc étre controlées lors de la construction.

: Regard de branchement télécom 30x30 (tampon béton)
: Citerneau

: Coffret de comptage électrique

: Boite de branchement des eaux usées
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